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WATERGUARD  
Nedre Storgate 46
3015 Drammen
post@waterguard.no

PAKKEN INNEHOLDER

Ved vannlekkasje vil betjeningspanelet gi signal til 
magnetventilen som stenger vanntilførselen inn til boligen. 
Betjeningspanelet varsler med lydsignal og viser hvor 
vannlekkasjen befinner seg.

BRUKSOMRÅDER
7-kanaler benyttes i boliger, fritidsboliger og næringsbygg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Nettspenning  230V AC 50 Hz
Strømforbruk (ikke alarm)   13,3 mA
Strømforbruk (ved alarm inkl. magnetventil)  101,5 mA

MÅL OG VEKT  H x B x D (mm) Vekt (g) 
Betjeningspanel  80 (112) x 160 x 64 740
Ventil 3/4” 120 x 92 x 56 1135

KABLER
Lengde magnetventilkabel  1350 mm
Lengde strømkabel  1050 mm

TILKOBLINGSMULIGHETER
Sensorinnganger for sensorledning, 7 stk.
Lekkasje alarmutgang C-NC-NO

PRODUKTVARIANTER
Komplett med 1/2” ventil   NRF nr. 5648216
Komplett med 3/4” ventil   NRF nr. 5648217
Kun sentralenhet  NRF nr. 5648205

TILHØRENDE PRODUKTER
Magnetventil 1/”2   NRF nr. 5640101
Magnetventil 3/4”   NRF nr. 5640201
Magnetventil  1”   NRF nr. 5640027
WG Splittkabel f/2 ventiler   NRF nr. 5648236

BESKRIVELSE

7-KANALER

Betjeningspanel

Sensorledning
Pakning+skrue for  

ventilens strømkontakt

Magnetventil 1/2” eller 3/4”


