
PRODUKTDATABLAD

WATERGUARD  
Nedre Storgate 46
3015 Drammen
post@waterguard.no

PAKKEN INNEHOLDER

Enhet for detektering av vannlekkasjer med automatisk 
avstenging av vanntilførsel. Deteksjon av vann skjer med 
sensorledning / sensortape. Ved vannlekkasje vil enheten gi 
lydsignal samtidig som den aktiverer magnetventilen som 
stenger vanntilførselen.

BRUKSOMRÅDER
Benyttes i boliger, fritidsboliger og næringsbygg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Nettspenning  230V AC 50hz
Strømforbruk (ikke alarm)   8mA
Strømforbruk (ved alarm inkl. magnetventil)  93mA

FYSISKE MÅL ADAPTER 
H x B x D (mm)  120 x 59 x 31
Lengde magnetventilkabel  1550 mm
Vekt sentralenhet   300 g

TILKOBLINGSMULIGHETER
1 sensorinngang for sensorledninger
 230V uttak for eksternt utstyr maks. strømtrekk 10A / 2,3kW

NRF-NUMMER
Komplett med 1/2” ventil  NRF nr. 5648253
Komplett med 3/4” ventil  NRF nr. 5648254
Komplett med 2 ventiler 1/2”  NRF nr. 5648215

TILHØRENDE PRODUKTER
Sensorledning med påmontert jackplugg  NRF nr. 5648228
Sensortape flat 3m  NRF nr. 5648223
Jack overgang for flat sensortape  NRF nr. 5648221
Magnetventil ½”  NRF nr. 5640101
Magnetventil ¾”  NRF nr. 5640102
Magnetventil 1”  NRF nr. 5640027
Splittkabel for to magnetventiler  NRF nr. 5648236
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